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1. Glas als Werkstoff

2. Zielanwendung/ Demonstrator

3. Funktionalisierung - Schichtabscheidung
4. Fugen und el. Ankontaktieren

5. Versuchsergebnisse
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Wesentliche Eigenschaften verfugbarer UTGs

» Glasdicken: 30-210 pm

« CTE:3,8-8,7*10°%K"

* R2R-Eignung: Biegeradius von 100um dicken Glas: ca. 8cm
« TG: 550-720°C

Einbrennen von
Dickschichtsystemen

Anwendungstemperatur bei ca. 550°C
der entstehenden Tg von 720°C
Aufbauten
A
| !
RT — 20°C 250-300°C 500°C 1000°C

Arbeitstemp. einer Sinterpresse
fur Hochleistungselekronik
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TECHNISCHE Al l- M esa
Glas als Werkstoff UNIVERSITAT m 0 MECHATRONICS

ALLIANCE SAXONY
Technology beyond the limits

| FRe | Keamk | UG

CTE [106 K] 13-14 (175 in 2) 7 (AI203) 3,8—8,7
Anwendungstemp. [°C] 135 (1) <1900°C (2) =~ 450
Mech. Flexibilitat + 0 ++
Preis - 0 ?
Quellen:

(1) https://laminatedplastics.com/fr-4.pdf
(2) https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Aluminiumoxid
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Demonstrator - Konzept 1 €L inversirir imi G eciones

Ziel
 Aufbau und Test eines Demonstrators in Form eines Drucksensors

DMS <« UTG - Druckmembran

T e e PR
— ¢ ~3 | ~
\ SisN4 - Oxidationsschutz

~

Ankontaktierung
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Technology beyond the limits

Ziel:
* Nutzung des aufgebauten Drucksensor als Kraftsensor

Edelstahlplatte \
Silikonfolie ~
Ankontaktieﬁg\;__.;;; - s

DMS

7

Bundesministerium

ALLMESA-DAYS 12.04.2022 @ | sxim - nTeanchmen @



UNIVERSITAT
DRESDEN
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Diunnschicht - Schichtabscheidung

Ziel
 Aufbau und Test eines Demonstrators in Form eines Drucksensors

Aktueller Stand

« Abscheidung, Strukturierung und Zuverlassigkeit von...
* NiCr als Funktionsmaterial getestet
» Si3N4 als Schutzschicht fur NiCr getestet

Oberseite Ruckseite Oberseite Ruckseite
i >100h @ 450°C A as
[ : unter Atmosphare y .
’ S 4 y
,/'ﬁ 2 ]
: °e ‘l sunfire b A‘/‘
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und el. Ankontaktiern Q’E,;‘E“Z%IRIE%%IE QMECHATRONICS

Flgen El. Anktonatkieren

UTG 1
/ Leitfahige Funktionsschicht

— UTG 2

- Dickschichtpaste in Via

\ Abdeckung Glasfritte

Draht, d =200 pm

GEFORDERT VOM
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Test F-Sensor auf UTG-Basis W ﬂ& O ity

Ziel
« Test des Sensorkonzepts

Methode

* Nutzen der hergestellten P-Sensoren in Aufbau
des angestrebten Kraftsensors

Druck [MP
« Krafterzeugung: Schraubstock a6 A B mc1£, a]” 21 26
» Vergleichsmessung: Kraftsensor 96,0 - | —+— Briickenspannung "
HP i 1 - --+--Brickenspannung - Hysterese
(Kraftlimit: 2,5 kN) 95,5 - v\\ T
-
E 95,0 _

. 2945
Ergebnisse '

« Maximallast 2> 573 N/ 2,45 MPa
(Sensorbruch bei 740 N/ 3,19MPa)

— Kennlinie nahezu linear (siehe Diagramm)

Briickenspannu
© © ©
w w H
o [$)] o
1 1

92,5

— Die Hysterese ist auf den suboptimalen Aufbau _
zuruckzufuhren 92,0 - —tercept = 96,3845, Sope =-0,00724
— Sensitivitat: 0,00724 mV/N (I) l 160 ' 260 ' 360 ' 460 ' 560 ' 600

Kraft [N]

E!.md‘esm\'nisterium 7 3
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mit Muffelofen

Kihlung

Heizung
HT-Isolation (Schamott)
Deckel

::-—:— Bodenplatte
*—\ Kabeldurchfiihrung

Anschlusskabel

Anlagenspezifikation

« Druckbereich: 0,05 — 9 bar (absolut)
« Max. Temperatur: 450°C

« Gase: CA,N,

« Druckeinstellung: manuell

« Druckmessung: digital
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1. UTG-Basiert hochtemperaturfahiger (0 Bt m AllMeSa

MECHATRONICS
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Technology beyond the limits

Drucksensor

Herstellung
« Aufbau: Siehe Konzept
* Sensordicke: 390pm

Ziele erster Tests
«  Uberprifung der Funktionalitat des Sensors

* Untersuchung Sensorantwort bei
Druckbeaufschlagung

« Charakterisierung Temperaturverhalten

DMS \ <+ UTG - Druckmembran
| — ~N NiCr - DMS
— B e

\ SizN, - Oxidationsschutz

Ankontaktierung

JACHSTUMSKERNE _
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1. UTG-Basiert hochtemperaturfahiger TechscHE m

Drucksensor

Herstellung
« Aufbau: Siehe Konzept — Rgferenzdruck [bar] - absolut
i _ —— Mittlere Temperatur [°C]
« Sensordicke: 390um Sensorspannung [mV] - mit Temperaturkompensation
| —
1 Druckabbau | 460 —
: 4,5 - 246,
Ziele erster Tests |
- ) : - 4,0 1
« Uberprifung der Funktionalitat des . P |
Sensors S ’
 Untersuchung Sensorantwort bei 24 [~ -
Druckbeaufschlagung 2,5- ==
- 1 - 445 |
« Charakterisierung Temperaturverhalten 2,0-
] - 2445
1,5 1 - 440 |
1,0 1 .
. ] 'DrLllckauflbau . . : i : ' : ' : . 435 - 244,0
E r g eb nisse 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
« Funktion bei bis zu 450°C gegeben Time [mm:ss]
* Druckbereich: 0,06 — 9 bar (absolut)
ALLMESA-DAYS 12.04.2022 B e | onreanennen@
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Danke fur Ilhre Aufmerksamkeit

Philip Knoch
(0351) 463 43772
philip.knoch@tu-dresden.de
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Strukturierung von UTG UNERSTiT @ i

Ziele

« Zuschneiden auf Zielgrofie

« Erreichen von “perfekten® Kannten
* Erzeugen von Vias

« Herstellen von 3D-Freiformen

Bearbeitung von UTG

 Ritzen + Brechen

 Mechanisch Spannen + Brechen

« ECDM Electrochemicaldischargemachining
« Wafersage

» Laserbearbeitung
— Laservorbehandlung + Atzen (OLPKF)
— Schneiden mittels Femtosekundenlaser
— Schneiden mittels Nanoeskundenlaser

S SPVRERG | O

10 ym Signal A = SE2 EHT = 300kv WD=100mm Mag= 400X

Optimierung der Laserstrukturierung

S TR S SV, -~ T PR T e
Signal A = SE2 EHT = 3.00kv WD=148mm Mag= 500X

GEFORDERT VOM
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Technology beyond the limits

Ziel
 Aufbau und Test eines Demonstrators in Form eines Drucksensors

Umsetzung

* PVD-Sputtern von Funktions- und Schutzschichten

« Auftrag von Dickschichtpasten (Vorbereitung fir Fligen)

« Konfektionierung — Laserschneiden

« FlUgen der Einzelsubstrate

» Elektrische Ankontakierung |

Ankontaktierung
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Strukturierung von UTG () unwvererir G o
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Technology beyond the limits

Ziele
« Zuschneiden auf Zielgrofie

Eyndesmw'nisterium e S WL B § NETFRETENE S 3
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Strukturierung von UTG UNIVERS T O

Ziele
« Zuschneiden auf ZielgroRe
« Erreichen von “perfekten® Kannten

A e

Omm Mag= 400X

GEFORDERT VOM

B | Lngmssion __ WACHSTUMSKERNE _

ALLMESA-DAYS 12.04.2022 ol I
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Technology beyond the limits

Strukturierung von UTG UNIVERS T O

Ziele

« Zuschneiden auf ZielgroRe

« Erreichen von “perfekten® Kannten
* Erzeugen von Vias

Signal A = SE2 EHT= 300kv WD=140m

GEFORDERT VOM
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Strukturierung von UTG UNIVERS T O

Ziele

« Zuschneiden auf ZielgroRe

« Erreichen von “perfekten® Kannten
* Erzeugen von Vias

« Herstellen von 3D-Freiformen

10 pm
—

GEFORDERT VOM

WACHSTUMSKERNE
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Dickschicht - Schichtabscheidung

Ziel
 Aufbau und Test eines Demonstrators in Form eines Drucksensors

Aktueller Stand 0 >
« Druck mit versch. Dickschichtsystemen wurde getestet \ .
— Niedertemperaturpastensysteme — Sintertemperatur ca. 550°C g
— Standartpastensysteme — Sintertemperatur ca. 850°C -“ %
bv, o ol ]
NG
L8 Ut

E_!.md_esm\'nisteﬁum 7‘ =
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Funktionalisierung O FAVT: AllMeSa

Diunnschicht - Schichtabscheidung

MECHATRONICS
0 ALLIANCE SAXONY
Technology beyond the limits
Ziel
 Aufbau und Test eines Demonstrators in Form eines Drucksensors

Aktueller Stand
» Abscheidung, Strukturierung und Zuverlassigkeit von...
* NiCr als Funktionsmaterial getestet

WACHSTUMSKERNE

Bundesministerium —WSLIITPIVIORLITTE o
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Diinnschicht - Schichtabscheidung DRESDEN ) suiavce swion

Ziel
 Aufbau und Test eines Demonstrators in Form eines Drucksensors

Aktueller Stand
« Abscheidung, Strukturierung und Zuverlassigkeit von...
* NiCr als Funktionsmaterial getestet

1y 3 ‘ 13 F 3 f«
0 0 4D

KA . o - N

F r : &)

—~ ¥4 R4 FUNS s

r~ U.0lL2r O w'u TO W 2N et £
Abb. 1: Vorversuch zur Abscheidung von NiCr Abb. 2: Vorversuch zur Abscheidung von NiCr
— Matrix aus 16 Drucksensoren — — Kraftsensor —

% Bundesministerium I TUNIOINIVIE =9
7% | fiir Bildung UNTERNE (O}
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Funktionalisierung o En AllMeSa
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ALLIANCE SAXONY

Technology beyond the limits

Ziel
 Aufbau und Test eines Demonstrators in Form eines Drucksensors

Aktueller Stand
« Abscheidung, Strukturierung und Zuverlassigkeit von...
* NiCr als Funktionsmaterial getestet
» Si3N4 als Schutzschicht fur NiCr getestet
« ITO als Diffusionsbarriere ftir NiCr/Ag-Dickschicht getestet

- — T
ITO Layer >100h @ 450°C
unter Atmosphare
‘l sunfire
Oberseite Rickseite
ALLMESA-DAYS 12.04.2022 BT Gureancanen @
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Funktionalisierung o En AllMeSa

MECHATRONICS
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Technology beyond the limits

Ziel
 Aufbau und Test eines Demonstrators in Form eines Drucksensors

Aktueller Stand
« Abscheidung, Strukturierung und Zuverlassigkeit von...
* NiCr als Funktionsmaterial getestet
» Si3N4 als Schutzschicht fur NiCr getestet
« ITO als Diffusionsbarriere ftir NiCr/Ag-Dickschicht getestet

Ag-Dickschicht-

Layer >100h @ 450°C

unter Atmosphare

‘l sunfire

Oberseite Riuckseite

Bundesministerium __ WACHSTUMSKERNE
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Test P-Sensor auf UTG-Basis W @ MGG

Methode

« Konstruktion eines Behelfstools - Test zu Nutzung von
UTG als Druckmembran

« Siebdruck von leitenden Strukturen zu Herstellung von
Dehnungsmessstreifen

Ergebnisse N
e  UTGs kdnnen bei Membrandurchmessern von 3 und 5 mm ‘4
mit 8 bar beaufschlagt werden ©) O

 Bspl: 216 pum Membranhub @8bar UTG mit 30 um Dicke

000000

Klemmung Ankontaktierung

uTG

11111

00000000000000000000000

Metallgrundkorper

I 30 pum dickes UTG @ 8 bar

Druck- oder Membranhub ca. 216 pm
Unterdruck

Bundesministerium
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Test P-SenSOI‘ auf UTG_BaSiS QEE\Z%%%%E MECHATRONICS
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0.0040 " | ] !
| [=—deltaR1/R1 N
0.0035- [ —*— deltaR2/R2 ~ g L
1 deltaR3/R3 1
0003011 v  deltaR4/R4 g _
0.0025 - | e |
14 1 » ]
@ 0.0020
S 0.00154 . ,/( | |
b /ﬁ/ 4
0.0010 3 i
- - -V Yy 8
0.0005_ ; T p—
0.0000 W
-0.0005 | , |
0 2 4 6 8
Druck [bar]

Versuch 1 — DUS-DMS 1. Generation in Behelfseinspannung
. Funktion grundlegend gegeben
. Sensitivitat ca. 0,2 — 1,2 Q/bar

0,004
0,003 4 |
: por=
i ' ' v
0,002 - P o , .
] - = AR1/R1
0,001 - o ad e  AR2/R2
?\é 1 o . A AR3/R3
S 0,000 4§ v  AR4/R4
o 1 &
-0,001 LN
] Y
g
20,002 L,
-
: e,
0003 ey,
-0,004 g T X T : T : T
0 2 4 6 8

Druck [bar]

Versuch 2 — DUS-DMS 2. Generation verklebt auf Keramiktrager
. Sensitivitat ca. 1 — 1,3 Q/bar

ALLMESA-DAYS 12.04.2022

GEFORDERT VOM

Bundesministerium Y N
% fiir Bildung (O]
Die BMBFIn e

und Forschung




Technisch maogliche Flugeverfahren fir UTG
* Anodisches Bonden

« Lasergestltztes Glasloten

« FUgen durch Sintern von Glasfritte

Flgen mittels Glasfritte
* Prozessablauf

Drucken auf die Flgepartner

Trocknen + Sintern (@500°C)

Platzierung der Flgepartner Face-to-Face
Sintern @600°C mit ca. 0,001 MPa Anpressdruck

» Platzbedarf der Verbindung: ca. 12 um

ALLMESA-DAYS 12.04.2022

AllMeSa
IE

UN|VER5|TAT MECHATRONICS
ALLIANCE SAXONY

Technology beyond the limits
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El. Verbinden und Kontaktieren QE‘E‘I{:%%%% m MECHATRONICS

ALLIANCE SAXONY
Technology beyond the limits

Aktueller Stand

« Pt-Drahte werden mittels Dickschichtpaste an einem
Kontaktpad angesintert

Spezifischer
Widerstand
[Q*mm%m]

Temperatur-
koeffizient a

Geplante Versuche

* Ersetzen der Pt-Drahte durch Ni-Drahte Platin 0,106 (V) Linear
- Kostenreduzierung auf 0,09%

« Test von Ni-ummantelten Cu-Drahten

. T . Reinstnickel 0,075 (2 Nicht linear
— Thermische Bestandigkeit durch Ni-Ummantelung + gute
Leitfahigkeit durch Kupfer
« Ankontaktierung in Vias und Abdeckung mit Glasfritte Reinstnickel- 0.031
« Ausgeschriebenes Thema einer Studienarbeit ummantelter ’ Nicht linear
Kupferdraht

UTG 1
4 Leitfahige Funktionsschicht

Y UTG 2

= Dickschichtpastein Via

= Abdeckung Glasfritte

Draht, d =200 pm

Quellen: (1) https://www.elektrotechnik-fachwissen.de/tabellen/spezifische-widerstaende-leitwerte.php (2) hpulcas GmbH

Bundesministerium 7 N
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Demonstrator - Konzept 2 () Sniversivis

Ziel:
Nutzung des aufgebauten Drucksensor als Kraftsensor

Edelstahlplatte \
Silikonfolie

Ankontaktierung 7 | |
DMS /7

Ik
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