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MECHATRONICS
ALLIANCE SAXONY
Technology beyond the limits

1990
2020

Produktentwicklung
Technologieentwicklung
Anlagenentwicklung

EINFUHRUNG & ZIELSTELLUNG

Entwurf Sensor-Subassembly (Druckstutzen & MEMS-Element), produzierbar durch reaktives Fligen (12—5~

4 4 4 4

Reaktives “ Kontaktierungs- “ Versuchsstand “ Zuverlassigkeitstests,
Pastensystem technologie Pruftechnologie Medienbestandigkeit
1 Z Fraunhofer t 45% 1 ME"#‘% t =S
Produktdemonstrator (Ig
Fertigungsdemonstrator Cloudbasiertes Produktionssteuerungssystem
%) kontron
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ALLIANCE SAXONY
Technology beyond the limits

AllMeSa
PRODUKT- & PROZESSANALYSE m Ll @ MG

Automatisierte Fertigungsprozesse fur die Herstellung eines Sensor-Subassembly

Entwicklung von schnellen und hochprazisen Prozessen zur Handhabung fir MEMS (IBV, Pick &
Place, Justage)

« Validierung Wiederholgenauigkeiten der Handlingprozesse

-

Abmessungen MEMS:

e 2mMmXx2mm

e 1,65mmx 1,65 mm
e 0.755mm x 0.755mm x 0.015mm

[i25]
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PRODUKT- & PROZESSANALYSE m Sl @ Aliance saxony

Technology beyond the limits

/ \ Herausforderungen/ Anforderungen
Eingeben S « Bauteilabmessungen
Druckstutzen MEMS
XENON 0.755mm x 0.755mm x 0.015mm
PO-‘;i;i::ri‘an/ ‘ Handhaben ‘ « MEMS-Extraktion von Folie/ Wafflepack
» Positioniergenauigkeit von +/- 25 pm
- ) Justieren & « MEMS-Positionierung auf Glaspaste, ggf.
Reinigen L
Positionieren

Andricken (Vermeidung von Bruch und

/ Auftragen/ \ ,Verschwimmen®)

Drucken

Tempern/ Laborversuche
Anglasen

akad. Einrichtungen

Abklhlung

\ Ausgeben /

MGA...MEMS Glas Attach
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PICK & PLACE VERSUCHSSTAND (® ’Liance saxon

Technology beyond the limits

Versuch 1: Vermessung MEMS am Greifer Finale Konfiguration: Vermessung MEMS am
* Field of View: 4,2 mm x 3,5 mm Greifer
e Auflosung: 2448 px x 2048 px, 1,725 * 2MP Kamera: Omron FH-SMO02
um/px * Auflosung: 2,8 um/px
e Blaschen auf Unterseite erschweren e Bildfeld: 5,6 x 3,0mm
Erkennung e 2040px x 1088px

* Fazit: Machbarkeit nachgewiesen
(saubere Kantenerkennung)

PTmH % oy Je IMTLME LT
-y Lunfur mage e O e PmH My Je IMIRXM LT

MEMS am schwarzen Sauger MEMS auf Papier
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ALLIANCE SAXONY
Technology beyond the limits

PICK & PLACE VERSUCHSSTAND ) o

Versuch 2: Vermessung Druckstutzen Finale Konfiguration: Kamera am Handling
* Field of View: 9,3 mm x 7,0 mm e 5MP Kamera: Omron FH-SMXO05
* Auflosung 1600 x 1200 px * Auflosung: 3,45um/px
e Guter Kontrast --> Aulienkontur erkennbar * Bildfeld: 8,8 x 6,6mm;
* Orientierung nicht im Bild festzustellen, e 2448px x 2048px

Orientierung Uber Einspannung

* Notwendigkeit einer Referenz/ Bezug

e Fazit: Machbarkeit nachgewiesen (saubere
Erkennung Kreiskontur)

Kontrolle Ausrichtung Druckzelle
zum WT (Referenzkante)
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PICK & PLACE VERSUCHSSTAND (® ’Liance saxon

Technology beyond the limits

Kalibrierplatte, 101 x 101 Punkte, Kalibrierscheibe fir Bauteilaufnahme

Durchsichtiges Glassubstrat und —ablage (gedruckte Markierung,

relativer Bezug)

A

S 201 [eAp [ B 7wt |
e
rojekispezifisch

e —= Kalbrierscheibe
Calibration disk

dlbraton dsk .
ENON  [%588.07-03.00-03 - | @ .
[ W) Tow A3
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1990
2020

PicK & PLACE VERSUCHSSTAND

Messprotokoll Kalibrierplatte

A Q ot
* Vermessung von 25 Messpunkte Q) ]
A
 MessunsicherheitU=3 um+6 - 10-6 - |
) 1
(I = gemessene Lange) - ,QO} 2
[Q\| e -
!
Merkmalskennung Nennmal} o.Tol. u.Tol. Istmald -5 Grafik

1 Durchmesser 0,1000 mm 0,0993 mm -0,0007 mm

1X 0,0000 mm 0,0100 mm -0,0100 mm -0,0002 mm -0,0002 mm | X |

1Y 0,0000 mm 0,0100 mm -0,0100 mm 0,0001 mm 0,0001 mm | X |

2 Durchmesser 0,1000 mm 0.,0995 mm -0,0005 mm

2X 5,0000 mm 0,0100 mm -0,0100 mm 4 9997 mm -0,0003 mm | X |

2Y 0,0000 mm 0,0100 mm -0,0100 mm 0,0004 mm 0,0004 mm | X |

3 Durchmesser 0,1000 mm 0,0993 mm -0,0007 mm

3 X 10,0000 mm 0,0100 mm -0,0100 mm 9,9998 mm -0,0002 mm | X |

3Y 0,0000 mm 0,0100 mm -0,0100 mm 0,0001 mm 0,0001 mm | X |
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Technology beyond the limits

1200mm

1200mm

GEFORDERT VOM
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PicK & PLACE VERSUCHSSTAND

Bauteilvermessung 1

* Kamerasystem X/Y/phi

* Positionsvermessung
mit Passermarken

Werkstiickaufnahme
e Aufspannen

13.+14.04.2022

Bewegungssystem 1
o 2X/Y/Z Portal

Bewegungssystem 2
* phi/psi
Werkstickmanipulator

Handlingsystem zur automatisierten Montage eines Sensor-

Subassembly

1990
2020

MECHATRONICS
ALLIANCE SAXONY
Technology beyond the limits

Bestlickkopf
* Drehachse theta
e Greifer

Bauteilvermessung 2

* Kamerasystem X/Y/phi

e Teilevermessung am
Greifer

% Bundesministerium LD SR LR
4 fiir Bildung UNTERNEHMEN'®
und Forschung e e REGION



AllMeSa

PicK & PLACE VERSUCHSSTAND @%ESEQEE%QL%SNY

Technology beyond the limits

Schnellwechseladapter
Handhabesystem

Druckstiick
(Einstellung
Andriickkraft
beim Absetzen)

Linearfithrung
Saugtool
MEMS
Z-Ausgleichs-
bewegung o
Kalibriersubstrat
(Bedruckte 7
Keramik) MEMS
13.414.04.2022 Handlingsystem zur automatisierten Montage eines Sensor- ® | Ed{mmﬁtgm Wm&
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AllMeSa

PicK & PLACE VERSUCHSSTAND Q&‘Eﬁﬂﬁl&%ﬁ&%sm

Technology beyond the limits

Sauggreifer

Kalibriersubstrat MEMS

(Bedruckte Keramik)
Test Aufnahme-/

Ablagepos. MEMS
(vakuum) ~ [ — |

Werkstiicktrager Grundplatte

Handlingsystem zur automatisierten Montage eines Sensor- undesmivisterium _ WACHSTUMSKERNE __
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AllMeSa

PicK & PLACE VERSUCHSSTAND @%ESEQEE%QL%SNY

Technology beyond the limits

Versuchsablauf: MEMS lagekorrigiert abholen

1. MEMS-Mittelpunkt und

0. MEMS manuell Drehlage bestimmen (lber

2. MEMS lagekorrigiert

auf Ablage AuBenkanten) abholen (Mittelpunkt

platzieren, Position Erkennungsge;iauigkeit: . Sauger iiber Mittelpunkt

unbekannt 15um MEMS)

(Perspektivisch

MEMS im Waffle

Pack)

13.4+14.04.2022 Handlingsystem zur automatisierten Montage eines Sensor- ® | ”mmgtm mo
Subassembly und Forschung oo REGION



ALLIANCE SAXONY
Technology beyond the limits

PICK & PLACE VERSUCHSSTAND (®) o

Versuchsablauf: Kamera Korrekturwerte bestimmen

3.Positionsvermessung 4. Positionsvermessung

MEMS (liber Ablageposition (liber
Referenzmarker am Referenzmarker),
Greifer) Erkennungsgenauigkeit: +-15um
’
Erkennungsgenauigkeit: +-
15pum
Handlingsystem zur automatisierten Montage eines Sensor- Bundesinistean __WACHSTUMSKERNE
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AllMeSa
PiCK & PLACE VERSUCHSSTAND m Sl @ Snce swon

Technology beyond the limits

Versuchsablauf: MEMS absetzen und vermessen

5. MEMS lagekorrigiert auf 6. Kontrolle: Positionsvermessung MEMS auf
Test-Aufnahme absetzen Test-Aufnahme (Bestimmung der Absetz-
/Positionier-Genauigkeit), Priifgenauigkeit der

Kamera +-17um

Handlin tem zur automatisierten Mont in nsor- undesministeriom _ WACHSTUMSKERNE __
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Technology beyond the limits

Kamera oben
(mitfahrend am
Handhabesystem)
1. Vermessung
MEMS auf Folie
2. Vermessung

Harmonic Drive
Drehantrieb

Druckstutzen

Sauggreifer

MEMS Kamera unten
(ortsfest)
1. Vermessung
MEMS an

Ablage MEMS

(Saugtool) Sauggreifer

Werkstiicktrager

| Isi i . undesministerium __ WACHSTUMSKERNE _
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PICK & PLACE VERSUCHSSTAND Il @ \Liance saxony

Technology beyond the limits

Zusammenfassung:

e ZellengroRe: 1200x1200

* Hochgenaues, kameragefihrtes Pick&Place (6-Achssystem)
* Hub X: 400mm

e HubY:400mm

e HubZ:100mm

* Wiederholgenauigkeit Einzelachse: 0,004 mm
* Prozesswiederholgenauigkeit.: tbd

e Max. Geschwindigkeit: X2/ Y1,5/ 20,5 m/s
* Max. Beschleunigung: 20m/s?
* Wiederholgenauigkeit rotativ: 20

Handlingsystem zur automatisierten Montage eines Sensor- R | Pdesmoteion __ WACHSTUMSKERNE
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F ANy Vielen Dank fiir die
‘ Aufmerksamkeit!

| W “
~ That's automation.

www.Xenon-automation.com

XENON Automatisierungstechnik GmbH Benjamin Reichelt
Pforzheimer StraRe 16 Benjamin.Reichelt@xenon-automation.com
01189 Dresden, Germany
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